INNOVACION GREEN
PARA LA PROXIMA GENERACION

Green16/18

« 4-EN-1 DIGITAL
[PANO | CEPH | CBCT | MODELO SCAN]
« SELECCION MULTI FOV
« TIEMPO DE ESCANEO GREEN
+«BAJA DOSISY ALTA CALIDAD DE IMAGEN
« EL ART-V
« ESCANEO 3D PARA MODELO
« INSIGHT PANO
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Endo &
Implante simple

5x5 8x9 12x9/13x10  16x9/18x10

Arco Arco Completo Sinus & ATM

Green 16/18 ofrece una gama de campos de vision
seleccionables. Multi FOV permite al usuario seleccionar el
modo FOV éptimo y minimizar la exposicion a dreas que no
son la region de interés. Seleccione el tamafno adecuado de
FOV entre 16x9/18x10, 12x9/13x10, 8x9 y 5x5 basado en una
particular necesidad de diagndstico.

Cubre la region del arco completo, seno 'y la ATM izquierda /

derechay es adecuado para la mayorfa de los casos de cirugfa Tamario dptimo para TamaﬁoFOVba’sicoy Adecuado pera Tamaio 6ptimo para
) o . 1y 2 cubrir3~4 dientes seleccone un aicoaa midltiples cirugfas de diagndstico de sinusits
oral asi como la cirugia de implantes multiples. También atravésdela capturade izquierda o derecha pesciLg g
ROI oalcentio implantes yAIM

puede medir el volumen de la via aérea.

Green 16/18 minimiza el artefacto de movimiento y permite un
flujo de trabajo mas rdpido debido a su tiempo de escaneo.
También produce excelentes imagenes de diagnéstico, que seran
una fuente de orgullo para cualquier practica dental, y mejora la
salud y la seguridad de sus pacientes.

Experimente una excelente calidad de imagen con la tecnologia
avanzada de VATECH.




BAJA DOSISY ALTA CALIDAD DE IMAGEN

Lo que se ha desarrollado en VATECH rompe muchas convenciones en radiografia dental.

Siempre se crefa que con baja radiacion viene una calidad de imagen inferior, que lo hace indtil en el diagndstico clinico.
Sin embargo, Green 16/18 proporciona escaneos de Rayos X clinicamente diagnosticables a una baja dosis de Rayos X,

es el nuevo estandar de oro.

Datos de Dosis Efectiva

R, Otras

waaaay Green16/18

EL ART-V

El artefacto metdlico impide la visualizacion y reduce
naturalmente la confianza diagnéstica.

Las imagenes claras le proporcionan menos estrés y mas
confianza para un diagndstico preciso de planificacion de
implantes. Y ademas no necesita un esfuerzo extra para
Crear una guia quirdrgica.

ART-V Activado ART-V Desctivado

* ART-V es el nuevo nombre de la funcién MAR de VATECH.
(Tecnologfa de reduccién de artefactos de VATECH)
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ESCANEO 3D PARA MODELO

La captura del modelo 3D permite a los usuarios
almacenar yesos como modelos digitales.

CLIiNICA DE VENTANILLA DIGITALIZADA
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[Fantoma especialmente disefado]
- Plataforma estable desde el modelo
parcial hasta el modelo completo

[Integracion CAD / CAM]
- Nivel suficiente de detalle para
el disefio de la guia quirdrgica

* Escaneo 3D para yeso fundido con FOV 8x9 (cm)
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Funcion

Punto Focal

Tamafo de FOV de CT

Tamaio de Voxel

Tiempo de Escaneo

Escala de Grises
Voltage / Corriente de Cuba

Peso

Dimensiones

1489 mm

1125 mm

800 mm

2010 mm

1535 mm

5x5
8x9
12x9
13x10
16x9
18x10
Pano
Ceph
CBCT

Sin unidad CEPH

Con unidad CEPH

Sin unidad CEPH
Con unidad CEPH

1541 mm

CT + Pano + Ceph + Model Scan
0.5 mm (IEC60336)

16x9 cm : Multi [5x5 / 8x9 / 12x9 / 16x9 cm]
18x10 cm : Multi [5x5 /8x9 / 13x10 / 18x10 cm]

0.08 mm /0.12 mm

0.12mm /0.2 mm

02mm7/0.3 mm

02mm /0.3 mm

02mm/0.3 mm

02mm/0.3 mm

14.1 segundos / 7.0 segundos

3.9 segundos / 1.9 segundos

9.0 seg. (12x9-18x10) / 4.9 seg. (5x5 - 8x9)

14 Bit

60-99kVp/4-16mA

134 kg - Sin Base

187 kg - Con Base

159 kg - Sin Base

212 kg - Con Base

2335 mm(Alto) x 1125 mm(Ancho) x 1489 mm(Fondo)
2335 mm(Alto) x 1874 mm(Ancho) x 1489 mm(Fondo)

107 mm

558 mm

537 mm

662 mm

2172 mm

1489 mm

406 mm
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*Se requiere un espacio adicional de 76.2 mm detras de la unidad para la instalacion del soporte de montaje en pared.



