INNOVACION EN PESO A
EzRay Air wall

RAYOS X INTRAORAL DE PARED

DIAL INTELIGENTE PARA TODAS LAS FUNCIONES 4

El dial de operacion ubicado en la cabeza del tubo es mas simple de /
utilizar y crea un flujo de trabajo mucho mas rapido. Usando el dial /
inteligente, el operador notara una disminucion en el tiempo de /
preparacion y menos necesidad de recordar botones de control 4

5 o /
complicados y configuraciones. /

o~

Q INNOVACION EN PESO CON TECNOLOGIA CNT
(CARBON NANO TECHNOLOGY)

Disefno de Forma Redonda
El EzRay Air Wall montado en la pared es un dispositi- |

vo de Rayos X liviano disefiado para un manejo facil
y est=ble posicionamiento para una calidad de
imagen optima en sus radiografias intraorales.

El cabezal de tubo ligero de

EzRay Air Wall brinda a los usuarios

una fuente de Rayos X estable y facil
de usar, lo que maximiza la claridad de
la imagen y optimiza el flujo de trabajo.

% @ Empufadura ergonémica a una mano

Seguroy
Ligero Facil de Usar,

Brazo Fuerte y Estable




1074.9 mm

@ IMAGENES CLARAS Y SEGURAS CON UN PUNTO FOCAL DE 0.4 MM

EzRay Air wall

En comparacion con otras radiografias intraorales del mercado, el EzRay All Wall proporciona una calidad de
imagen optima y valor diagndstico adicional con un punto focal de 0.4 mm.

Incisivo [0.18 seg.]

A4

Molar [0.2 seg.]

* Condicion de exposicion : 65kV, 3.0mA

ESPECIFICACIONES
Punto Focal

Voltage de Cuba

Corriente de Cuba

Rango de Tiempo de Exposicion
Distancia a la Piel

Campo de Rayos X

Tamano del Brazo [Opcion]

Interruptor
Accesorios
Peso
DIMENSIONES  [Unidad:mm]
+70°/-70°
[
840
1 T 660°

Brazo 900 mm : 1246.3 mm
Brazo 600 mm : 946.3 mm
Brazo 450 mm : 796.3 mm

[EzRay Air Wall : VEX-S300W]

0.4 mm (IEC 60336)

65 kV

3.0mA

0.05 ~ 0.5 (0.01s incremento)

Min. 200 mm

Por Defecto : 60 mm Redondo, 30x40 mm Rectangular / Opcional : 20x30 mm Rectangular

450 mm /600 mm /900 mm

3m

Interruptor de Exposicion Remota (Interruptor de Mano / Interruptor de Timbre de 10 m opcional)

15.9 kg (Brazo 450 mm)
16.6 kg (Brazo 600 mm)

17.9 kg (Brazo 900 mm)

Brazo 900 mm :2132.5 mm
Brazo 600 mm : 1832.5 mm
Brazo 450 mm : 1682.5 mm

Brazo 900 mm : 2509.3 mm
Brazo 600 mm :2209.3 mm
Brazo 450 mm : 2059.3 mm

* Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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837 mm

238 mm

58 mm

1151 mm

Ver Nota A

[Nota A]

Brazo 900 mm : 1343 mm
Brazo 600 mm : 1043 mm
Brazo 450 mm : 893 mm



