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ULTRATER

Venus LED MCT - Venus LED MCT View

La ldmpara Venus LED MCT gira sobre tres ejes para asegurar la
perfecta iluminacion del campo operatorio en cualquier practica
odontolégica y posicion. El sensor No Touch enciende, apaga y ajusta
la intensidad luminosa hasta 50 000 Lux.

Su innovador sistema permite iluminar con la luz adecuada todas las
actividades clinicas con 3 valores de temperatura diferentes: calida
(4300 KJ, neutra (5000 K) y fria (5500 K).

La fidelidad absoluta de los colores esta garantizada por una
reproduccion cromatica que, en una escala de medicion (valor de IRC
de 0 a 100), es superior a 95.

La funcion Composite Mode modifica la longitud de onda de la luz
para prevenir la prepolimerizacion de los compuestos garantizando al
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mismo tiempo un perfecto nivel de iluminacién del campo operatorio.
Venus LED MCT View integra una cdmara 4 K con software PC para
capturar imagenes y videos en altisima definicion.

El sistema Smart Focus, basado en lentes liquidas, garantiza

un enfoque digital rapido y optimizado. Ademas de mejorar la
comunicacion médico-paciente, la camara contribuye a la formacion
clinica, a la documentacion de los tratamientos y a la divulgacion
académica mediante grabaciones y streaming multimedia. Venus
LED MCT View con camara 4 K integrada es un potente medio

de comparticion y comprension de la informacion clinica que el
profesional podra utilizar con el paciente.

VISION Y CONTROL

Venus Plus SCT Composite

Lampara LED dotada de 4 fuentes luminosas situadas en el exterior
del elemento de iluminacién y con intensidad regulable de 3000 a

50 000 lux, que crean un amplio spot minimizando la generacion de
sombras. También hay presentes 2 fuentes centrales que generan
un haz luminoso con diferentes longitudes de onda, que previenen la
prepolimerizacion de los compuestos garantizando al mismo tiempo
un excelente nivel de iluminacion de la cavidad bucal.

Con un indice de reproduccién cromatica elevado (>90), amplio spot
y agarraderas desmontables y esterilizables, esta dotada de sensor
de infrarrojos para el encendido/el apagado/la regulacion de la
intensidad.
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La comparticién tranquiliza Acompanado por una camara HD de nueva

. generacion, el monitor médico Full HD
al cliente y favorece la 16: 9 con resolucion 1920 x 1080 pixeles y

colaboracion pantalla plana inclinable esté predispuesto
para la conexion con cable al PC. Las
fuentes luminosas LED garantizan altos
niveles de contraste y brillo y, gracias al
panel IPS, que amplia considerablemente
el angulo visual de la pantalla, es posible
visualizar comodamente las imagenes
desde cualquier perspectiva.

Monitor LED 22" C-U2 camara HD

El monitor Full HD también esta La cdmara favorece la comunicacion médico-paciente y el fino disefo de la pieza
disponible en version multitouch, con de mano permite alcanzar facilmente las zonas distales. La amplia profundidad de
posibilidad de orientar la pantalla. campo hace que no resulte necesario el enfoque manual. Acelera el diagnéstico

y genera material para documentar las intervenciones y completar los informes
clinicos.
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Reunido en una sola area La integracion de un sistema completo
sirve para aumentar las potencialidades

operatlva, el sistema InCluye diagndsticas y reducir los tiempos
dispositivos radio[égicos de del proceso terapéutico. Empleando

. tecnologias evolucionadas, el sistema
vanguardia

incluye el radiografico con Pda digital
wireless, un monitor LED con funcion
touch-screen opcional y un sensor
digital de ultima generacion. La imagen
radiografica puede ser proyectada en
el monitor 22" en pocos segundos para
permitir una rapida comparticién con

. RXDC - tecnologia HyperSphere Zen-X - sensor radiografico
el pacnlent.e antes de lem.prender un Integrado en el equipo odontoldgico, el radiografico y el Pda no necesitan otros Sensor extraible con cable USB colocado en la bandeja médico, capaz de
procedimiento terapéutico. puntos de instalacién. Optimo paralelismo gracias a la colimacion de 30 cm que,  capturar imagenes de elevada resolucién con dosis minimas de radiacion.
asociado al enfoque de 0,4 mm, garantiza excelentes imagenes. Tocando las Higienizable, el sensor esta disponible en dos medidas y cuenta con el
zonas touch-sensitive, el cabezal se desbloquea y gira libremente alrededor de certificado IP67 contra la penetracién del agua y del polvo.

la junta esférica.
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UNA PROTECCION COMPLETA

Detalles de disenoy
dispositivos certificados
para sentirse protegidos en
cualquier circunstancia

Libre de configurar su equipo odontolégico con un amplio surtido de dispositivos activos,
el médico puede contar también con un concepto de proyecto que incluye una serie de
elementos de diseno pensados para proteger al paciente y al personal médico.

BIOSTER

S220TR puede equiparse con el sistema automatico BIOSTER. Este dispositivo efectta ciclos de
desinfeccion intensiva de los circuitos hidricos de los sprays en tiempos breves. Todas las fases del
ciclo son gestionadas automaticamente por el equipo odontoldgico. El médico puede personalizar las
configuraciones.

Las fases del ciclo son:

e Vaciado del agua presente en los conductos mediante introduccién de aire comprimido

e Extraccion del depdsito e introduccion del desinfectante en los circuitos hidricos de los sprays

e Permanencia del liquido durante el tiempo fijado

e Vaciado del liquido con aire comprimido

* Lavado con agua (de la red o destilada)

Con la ejecucion cotidiana de un ciclo de desinfeccion intensiva BIOSTER asociado al uso del sistema
W.H.E., los controles efectuados por la Universidad Sapienza de Roma y por el Departamento de Ciencias
de la Sanidad Publica y Pediatricas de la Universidad de Turin han registrado cargas bacterianas de nivel
cero en los liquidos de enfriamiento suministrados por los instrumentos.

El disefio del grupo hidrico prevé la incorporacién de los instrumentos en los alojamientos integrados. Esto
reduce el tiempo necesario para poner en marcha el ciclo seleccionado y elimina la necesidad de otros
accesorios. Ademas, el depdsito del desinfectante se carga comodamente desde arriba sin necesidad de
abrir la puerta o de acceder al interior del cuerpo del equipo odontoldgico.

I.W.F.C.

Activado desde la consola, el dispositivo asegura
el aclarado automatico de los conductos después
de un periodo de inactividad de la maquina. Esta

incluido en el sistema BIOSTER o disponible por

separado.

SANASPRAY
Depésito de agua destilada para reemplazar el
agua de la red.

A.C.V.S. W.H.E. [
Sistema automatico que realiza ciclos de Sistema combinado de desinfeccion D(‘:{ng
higienizacién del sistema de aspiracién entre un continua a base de Pel'o)fyAgi- (H202) |\ iusssicher
paciente y el siguiente. Practico y rapido. conforme a la normativa europea W 540
—

y certificado DVGW y dispositivo
de separacion entre la red hidrica y los conductos
del equipo odontoldgico. Actia contra todos los
contaminantes acuaticos, incluyendo la Legionella.

Escupidera con sensor éptico Indicaciones LED

Realizada en vidrio, la escupidera gira y puede ser Las fases de los procesos de higiene (start,
desmontada durante las operaciones habituales de pausa contacto y fin de ciclo) resultan evidentes
limpieza. Incorporado en el grupo de las fuentes, el inmediatamente gracias al cambio de color de

sensor optico automatiza el llenado del vaso. los LED.
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Gracias al concepto de multiconexidn, es posible mantener el layout del consultorio anterior

Flexibilidad para el layout
. incluso cuando se trata de sustituir un equipo existente.
del consultorio Alinstalar el nuevo equipo odontolégico las conexiones presentes en el suelo resultaran
idoneas, dado que el modelo Stern Weber permite establecer la conexion sin necesidad de

intervenciones arquitectdnicas.
Todas las aplicaciones quedan siempre cubiertas con elegancia y eficiencia, minimizando las

intervenciones estructurales en el consultorio.

Conexidn estandar (S o K] - permite utilizar las conexiones ya existentes en el suelo; debajo

del reposapiernas del sillén o debajo de la parte delantera del grupo hidrico
Kit de conexion opcional (P) - las conexiones estan situadas debajo de la parte trasera del

Configuraciones

disponibles
grupo hidrico

|

|
1
£
=/

OPCIONES PARA UN LAYOUT VERSATIL
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S220TR CONTINENTAL | INTERNATIONAL | SIDE DELIVERY CART HYBRID ’7

SISTEMAS DE HIGIENE
BIOSTER * * * * *
A.C.V.S. * * * * * E
SANASPRAY * * * * * g )
W.H.E. * * * * * : - g fg
LW.F.C. * * * * * L

. ()]
BANDEJA MEDICO N .
Display LCD touch o o ° ° ° (=)
Micromotor i-XR3 con fibra dptica (100 - 40 000 rpm, 3,3 Ncm) ° ° ° ° o 5 L
Micromotor i-XS4 con fibra dptica (100 - 40 000 rpm, 5,3 Ncm) * * * * *
Micromotor i-XR3 L FLUO * * * * * .
Micromotor i-XS4 FLUO * * * * * s 175
Ultrasonidos (con y sin fibra éptica) * * * * * |
Jeringa 6 funciones ° ° ° ° ° ;:
Sexto instrumento * * * * - 9 Y .
Sensor radiografico integrado * * * * * |<_: §
Localizador apical integrado * * * * * zZ R
GRUPO HIDRICO 5 B )
Escupidera de vidrio ° ° ° ° ° E % !
Escupidera de ceramica * * * * * — 5 e
Motorizacion escupidera * * * * * )
Sensor de llenado vaso * * * * *
Calentador del agua al vaso * * * * * iro
Calentamiento del spray * * * * * 205 i

—

Seleccion independiente de las canulas * * * * * <t ) .
Cableados para aplicaciones multimedia * * * * * E E i 3
Portatray auxiliar * * * * * Ll g
Bandeja auxiliar de 3 alojamientos ° ° ° o ° Z g
Bandeja auxiliar de 5 alojamientos * * * * * E = 1
Venus Plus SCT Composite ° ° ° ° ° (@) 2
Venus Plus MCT * * * * * < - As
Venus Plus MCT View * * * * *
SILLON 1 21mo
Reposacabezas Atlaxis * * * * *
Brazo derecho moévil * * * * *
Brazo izquierdo ° o ° gt °
Mando de pie multifuncion ° ° ° ° ° g
Mando de pie a presion * * * * * ( E )
Mando de pie tipo Power Pedal * * * * * 0051
Mando de pie wireless multifuncién * * * * *
Mando de pie wireless a presion * * * * * © deserie
Mando de pie wireless - Power Pedal * * * * * * opcional

- no disponible

0009 / 005 / 000€
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196 183 | i i 195 1 E 180 172 171 173 170

106 113 i 115 1 ¢ i 130 142 141 143 140 E

102 azul atlantico 115 salmoén escocés 142 avellana de Anatolia P53 198 azul atlantico 195 salmén escocés 172 avellana de Anatolia
E 106 azul mediterraneo 103 amarillo nevada 141 beige papiro g 196 azul mediterraneo 182 amarillo nevada 171 beige papiro —
=4 113 azul pacifico 123 verde polinesia 143 oro arabe ol 183 azul pacifico 193 verde polinesia 173 oro arabe o
=] 136 azul indico 101 verde caribe 140 marron brasilefo =+ 186 azul indico 197 verde caribe 170 marrén brasilefio o H
=4 132 violeta arandano 137 plateado brillante 144 rojo rubi (=l 192 violeta arandano 187 plateado brillante 174 rojo rubi < i
'.3 134 glicina japonesa 121 gris antracita E 184 glicina japonesa 199 gris antracita (@) 5

135 rojo veneciano 130 negro grafito >3 194 rojo veneciano 180 negro grafito !

Las medidas de los dibujos estan indicadas en milimetros.



