











Opciones que respetan
tu estilo de trabajo
personal

Respaldo estandar

Perfilado, para que el equipo médico pueda
acercarse comodamente al paciente durante el
tratamiento. Ideal para adultos y nifios y para
cualquier intervencién clinica.

Mando de pie multifuncion

Dispositivo evolucionado con ergonomia de
movilidad lateral que permite activar las
funciones Chip Air y Chip Water en el instrumento
utilizado, invertir el sentido de rotaciéon del
micromotor (después de haberlo extraido),
desplazar el sillén y acceder a las posiciones
memorizadas. Disponible opcionalmente en
version wireless.

La idea de poner limites a tu estilo operativo no forma parte de nuestra filosofia.

Stern Weber ofrece una amplia gama de personalizaciones ergonémicas estudiadas para
favorecer la expresion de tu talento en cualquier circunstancia: de los mandos de pie
multifuncionales o el robusto respaldo de fusion de aluminio al reposacabezas Atlaxis con
movimiento orbital de desbloqueo neumatico. Ademas de en versién cableada, el mando de
pie esta disponible en version wireless para reducir la presencia de cables en el suelo. Las
baterias garantizan una excepcional autonomia. El suministro incluye un cable para la recarga

o para la conexion al equipo odontoldgico.

Respaldo Nordic

Garantiza una comodidad duradera para las
intervenciones prolongadas y su forma perfilada
facilita la labor del médico que trabaja en vision
indirecta.

Mando de pie a presion

Presenta las mismas funciones que el mando
de pie multifuncién: una ergonomia diferente
para quien prefiere la version a presion. En el
modo de cirugia, los mandos para la activacién/
desactivacion de la bomba peristaltica estan
disponibles en ambos modelos. Disponible
opcionalmente en version wireless.

Atlaxis

El reposacabezas mas respetuoso de la
autonomia del paciente. Su simplicisimo
desblogqueo neumatico se activa con un dedo
y permite realizar un movimiento orbital para
obtener una perfecta colocacion, incluyendo el
ajuste vertical.

Power Pedal

El tercer modelo de mandos de pie se distingue
por su disefio y su especifica ergonomia.
Comprende las mismas funciones que los
modelos de concepcion mas clasica. Disponible
opcionalmente en version wireless.
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Eficiencia y eficacia

de un sistema de
radiodiagnostico alojado
en una Unica area
operativa

La integracion de un sistema completo sirve para aumentar las potencialidades diagnésticas
y reducir los tiempos del proceso terapéutico. Empleando tecnologias evolucionadas, el
sistema incluye el radiogréfico con Pda digital wireless, un monitor LED con funcién touch-
screen opcional y un sensor digital de ultima generacion. La imagen radiografica puede ser
proyectada en pocos segundos tanto en el monitor 22" como en el display 7" de la consola Full
Touch.
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RXDC - tecnologia HyperSphere

Integrado en el equipo odontoldgico, el radiografico y el Pda no necesitan otros puntos de instalacion.
Optimo paralelismo gracias a la colimacién de 30 cm que, asociado al enfoque de 0,4 mm, garantiza
excelentes imagenes. Tocando las zonas touch-sensitive, el cabezal se desbloquea y gira libremente
alrededor de la junta esférica.

23] sensor 7] sensor

Zen-X - sensor radiografico

Sensor extraible con cable USB colocado en la bandeja médico, capaz de capturar imagenes de elevada
resolucioén con dosis minimas de radiacion. Higienizable, el sensor esta disponible en dos medidas y cuenta
con el certificado IP67 contra la penetracién del agua y del polvo.

PLATAFORMA INTEGRADA
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La comparticion
tranquiliza al cliente
y favorece la colaboracion

32

ALTA DEFINICION

Acompanado por una camara HD de nueva
generacion, el monitor médico Full HD

16: 9 con resolucion 1920 x 1080 pixeles y
pantalla plana inclinable esté predispuesto
para la conexion con cable al PC. Las
fuentes luminosas LED garantizan altos
niveles de contraste y brillo y, gracias al
panel IPS, que amplia considerablemente
el angulo visual de la pantalla, es posible
visualizar comodamente las imagenes
desde cualquier perspectiva. La cdmara

favorece la comunicacion médico-paciente
y el fino diseno de la pieza de mano permite
alcanzar facilmente las zonas distales. La
amplia profundidad de campo hace que no
resulte necesario el enfoque manual.

Full Touch Multimedia

La consola Full Touch Multimedia
permite visualizar radiografias,
imagenes y videos. Gracias a la
funcion touch, el médico puede
visualizar las distintas fresas y
ampliar las imagenes a través del
display 7".
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C-U2 camara HD Macro Cap Monitor LED 22"
Proporciona iméagenes en HD El Macro Cap ofrece ampliaciones de El monitor Full HD también esta
directamente en la consola Full Touch hasta 100x en altisima resolucion. disponible en versién multitouch, con

o en el monitor integrado. Acelera el Optimiza la iluminacién de detalles posibilidad de orientar la pantalla.
diagndstico y genera material para cercanos al grupo 6ptico, gracias a
documentar las intervenciones y sus 3 lentes adicionales de vidrio de

completar los informes clinicos. alta pureza.
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Sentirse protegidos Libre de configurar su equipo odontoldgico con un amplio surtido de dispositivos activos,

. el médico podra gestionar todos sus aspectos con simplicidad a través de la consola Full
por sistemas de Touch. La interfaz ayuda a gestionar intuitivamente el mantenimiento y la desinfecciéon
higiene certificados cotidiana de los circuitos hidricos. EL W.H.E. —sistema de higienizacion continua, conforme

. ifi t a la normativa europea y certificado DVGW— funciona de modo automatico, mientras que
cientificamente los otros dispositivos permiten la personalizacién de sus programaciones. Efectuando
\ ciclos automaticos, el sistema BIOSTER realiza las operaciones de desinfeccion de los
circuitos hidricos de los sprays al final del trabajo. Con la ejecucidon cotidiana de un ciclo de
desinfeccion intensiva BIOSTER asociado al uso del sistema W.H.E., los controles efectuados
A por la Universidad Sapienza de Roma y por el Departamento de Ciencias de la Sanidad
DVGW Pdblica y Pediétricas de la Universidad de Turin han registrado cargas bacterianas de nivel
CERT cero en los liquidos de enfriamiento suministrados por los instrumentos.
Anschlusssicher
W 540

El disefio del grupo hidrico prevé la incorporacion de los instrumentos en los alojamientos
integrados. Esto reduce el tiempo necesario para poner en marcha el ciclo seleccionado y
elimina la necesidad de otros accesorios. Ademas, el depdsito del desinfectante se carga
comodamente desde arriba sin necesidad de abrir la puerta o de acceder al interior del
cuerpo del equipo odontoldgico.
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A.C.V.S. .W.F.C. W.H.E.
Sistema automatico que realiza ciclos de Activado desde la consola, el dispositivo asegura Sistema combinado de desinfeccién continua
higienizacion del sistema de aspiracion entre un el aclarado automatico de los conductos después a base de Peroxy Ag+ (H,0,) y dispositivo de
paciente y el siguiente. Practico y rapido. de un periodo de inactividad de la maquina. Esta separacion entre la red hidrica y los conductos
incluido en el sistema BIOSTER o disponible por del equipo odontoldgico. Actta contra todos
separado. los contaminantes acuaticos, incluyendo la
Legionella.
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SANASPRAY Teclado touch Indicaciones LED
Depdsito de agua destilada para reemplazar el El auxiliar dispone de un teclado capacitivo de Las fases de los procesos de higiene (start,
agua de la red. vidrio con pelicula desechable que mejora adn pausa contacto y fin de ciclo) resultan evidentes
mas el nivel de higiene del equipo odontoldgico. inmediatamente gracias al cambio de color de

los LED.
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Flexibilidad para el layout Gracias al concepto de multiconexidn, es posible mantener el layout del consultorio anterior
. incluso cuando se trata de sustituir un equipo existente.
del consultorio Alinstalar el nuevo equipo odontolégico las conexiones presentes en el suelo resultaran

idoneas, dado que el modelo Stern Weber permite establecer la conexion sin necesidad de
intervenciones arquitectdnicas.

Todas las aplicaciones quedan siempre cubiertas con elegancia y eficiencia, minimizando las
intervenciones estructurales en el consultorio.

Ml]ltiples opciones para Conexidn estandar (S o K] - permite utilizar las conexiones ya existentes en el suelo; debajo
lai lacién del . del reposapiernas del sillén o debajo de la parte delantera del grupo hidrico
a Instalacion de equipo Kit de conexion opcional (P) - las conexiones estan situadas debajo de la parte trasera del

grupo hidrico

INSTALACION SIN VINCULOS
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S320TR CONTINENTAL INTERNATIONAL HYBRID SIDE DELIVERY CART
2340
SISTEMAS DE HIGIENE g (sliding_ 170,175
BIOSTER * * * * * :tl
'—
A.CVS. * * * * * > _
L g 8
SANASPRAY * * * * * = B o g
W.H.E. * * * * * E
o <
.W.F.C. * * * * * o H
BANDEJA MEDICO g
LEFT SIDE PACK * - ° - = 5 =
Sistema de comandos de voz * * * * *
Display Full Touch 7" Multimedia ° ° ° ° °
2340
Micromotor i-XS4 con fibra dptica (100 - 40 000 rpm, 5,3 Ncm) o [ ] o o [ ] (sliding)_, 170,175
(sliding) 17 205
Micromotor i-XR3 L FLUO para conservadora * * * * * 2' y
Zz g
Micromotor i-XS4 FLUO * * * * * o <
= e £
LED PACK ° ° ° ° ° '<_t 5 o 2
. . z ® b
Kit bomba peristaltica * * * * * o o
w § 3
Funcién implantdlogica «Curvas de par» * * * * * - ° kil
= E
Jeringa 6 funciones con fibra dptica * * * * * = -
@
Sexto instrumento * * - * * é
o
Sensor radiografico integrado * * * * * 2
el
Médulo para modo reciprocante * * * * * (_é’
2340 5
Localizador apical integrado * * * * * ng s (sliding)_, 170,175 c
I+
Sistema NFC o o ° ° ° %
Q
i @
GRUPO HIDRICO ]
o § =
Escupidera de vidrio o ° (] ° ° E g §
[an] k=]
Escupidera de ceramica * * * * * > g
I n
Motorizacion escupidera ° o ° ° ° ©
Sensor de llenado vaso ° ° ° ° °
Calentador del agua al vaso ° ° ° ° °
Calentamiento del spray * * * * *
Portatray auxiliar * * = * * 1
Bandeja auxiliar de 3 alojamientos ° o ° ° ° -
70,175
Bandeja auxiliar de 5 alojamientos * * * * * - {stdna) 1 ¥
Lampara Venus LED MCT ° ° o ° ° E
>
Lampara Venus LED MCT View * * * * * o °
4 T} h 8
SILLON o 2
Movimientos SOFT-MOTION y funcidn Sliding L4 L4 ° o ° g g L el i
Sensor de presencia paciente ° ° L] [ ] ° (2] )
Reposacabezas Atlaxis ° o ° o ° ; °
Brazo derecho mévil * * * * *
Brazo izquierdo (] ° * ° °
Mando de pie multifuncién ° ° ° ° ° A A
Mando de pie multifuncién Wireless * * * * *
Mando de pie a presion * * * * * 196 ! ) A 195 ‘ 3 180 172 171 173 170
Mando de pie a presién Wireless * * * * * 106 | i 115 i ‘ 130 142 141 143 140

Mando de pie tipo Power Pedal

Mando de pie tipo Power Pedal wireless

® de serie

* opcional

= no disponible

STANDARD

102 azul atlantico

106 azul mediterraneo
113 azul pacifico

136 azul indico

132 violeta arandano
134 glicina japonesa
135 rojo veneciano

115 salmon escocés
103 amarillo nevada
123 verde polinesia
101 verde caribe

137 plateado brillante
121 gris antracita

130 negro grafito

142 avellana de Anatolia

141 beige papiro

143 oro arabe

140 marrén brasilefio
144 rojo rubf

MEMORY FOAM

198 azul atlantico

196 azul mediterraneo
183 azul pacifico

186 azul indico

192 violeta arandano
184 glicina japonesa
194 rojo veneciano

195 salmon escocés
182 amarillo nevada
193 verde polinesia
197 verde caribe

187 plateado brillante
199 gris antracita

180 negro grafito

172 avellana de Anatolia
171 beige papiro

173 oro arabe

170 marrén brasilefio
174 rojo rubi



